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1. 介绍 

Easidew变送器是一种连续的在线测量空气和其它气体中水分含量的仪表，工作范围-100°C 到
+20 °C露点。出厂设定输出为标准的4~20 mA电流。Easidew型 (智能传感元件)变送器提供
4~20 mA线性模拟输出到外部控制或监控装置。 

密析尔仪表拥有世界上最完善的、被英国国家物理实验室(NPL)认可的检验设备。密析尔仪表
湿度校验实验室由UKAS 授权对范围从-75 °C 到+20 °C的露点测量仪表进行校验(校验鉴定合
格证书编号0179) ，可直接溯源到美国国家标准和技术研究院(NIST) . 密析尔全量程校验设备
可扩展到-100°C到 +90 °C 露点。 

2. 准备 

收到货后，请检查包装箱内标准配置是否齐全： 

1) Easidew 变送器               2) 变送器密封圈                  3) 变送器连接器 

4) 用户指导                     5) 校验证书 

2.1 变送器电缆 (密析尔仪表可提供的选件) 

变送器通过一个可拆除的连接器连接。首先旋出中间的螺钉，然后用小螺丝刀取出最里面的挡
块，连接器即可拆卸。变送器接线如图所示：  

连接器背部视图 

电缆是可选选件，不作为标准件提供。电缆的标准长度是0.8和2米。如需更长的电缆，可向密
析尔仪表提出要求。另外，用户也可自己准备电缆，但要确保电缆满足技术指标上的要求，见
附件1。 

2.2 Easidew 变送器安装 

安装变送器前，旋出并取出塑料保护盖，保存好以备将来使用。不要碰到和触摸烧结防护板，
避免安装前变送器有任何污染。 

Easidew变送器有一个5/8"-18 UNF安装螺纹，可安装在流经变送器的采样挡块上或直接插入到
管道或输送管。当Easidew变送器用5/8”-18 UNF螺纹安装固定时，密封圈设计的承受工作压力
可高达30 MPa。在变送器旋入采样地点时，应当先把密封圈装上变送器。  

如用户要求，可提供一个一体式的不锈钢采样挡块。当用于不锈钢管路系统的连接时，Easidew
变送器和采样挡块无须任何其它支撑。然而，如安装在聚四氟乙烯管道上时，采样挡块有必要
使用合适的弹簧卡子或夹子。密析尔建议在Easidew变送器装有采样挡块时，气体流量率为1~5 
L/分。如采用直接安装方式的应用场合，气体流量可从静态到10米/秒。 
 
 

郑州君达仪器仪表有限公司  0371-87533570  www.981718.cn



 
 
 
Easidew 变送器用户指导                             

 

 3

2. 工作 

在有预防措施保护Easidew变送器免于损坏的情况下，Easidew变送器的工作其实是很简单的。 
3.1 采样线索 

保证被采样的气体代表被测气体：采样点必须尽可能靠近关键的测量点。同样，不得从管道底部采

样，因为那里的饱和气体有可能进入Easidew变送器。 
 

 
尽量缩小采样线路的死区：采样线路的死区会产生潮气截流点，而被截流的潮气会释放并通过采样

气体导致局部蒸汽压力上升，从而增加系统反应时间或测量误差。 
除去采样气体中的微小粒子或油：高速率的微小粒子能损坏Easidew变送器。同样，低速率的话，

它们会引起Easidew变送器的盲目探测，缓慢反应速度。如果粒子使得采样气体出现干燥降低，或

管道壁剥落以及腐蚀等现象，应当采用进油管路滤波器。密析尔销售人员乐意竭诚为用户提供咨询。 
使用高质量的采样管路和固定件：密析尔建议尽可能使用不锈钢管路和固定件。这在低露点中是特

别重要的，因为其它材料的吸湿特性会吸附管路壁上的水分含量，因此而缓慢反应时间；在极端的

情况下，还会给出错误的读数。对于临时场合，或不能使用不锈钢管路的场合，建议采用高质量的

厚壁聚四氟乙烯管路。 
3.2 测量哪一种气体? 

Easidew变送器适合于测量各种气体的水分含量。一般来说，如果被测气体（与水蒸汽混合时）对

陶瓷或基座材料没有腐蚀性，均可使用Easidew变送器进行测量。  
4．保养  

Easidew变送器的日常保养仅需定期地对其进行再校准。只有Easidew变送器暴露在已知水分含量的

采样气体才能进行在校准工作。密析尔能提供的校验服务可溯源至英国国家物理实验室（NPL）,美
国国家标准和技术研究院（NIST）。在大多数的应用场合，一年一度的再校准即可确保Easidew变

送器维持精度指标。Easidew变送器配置有宽范围的4-20 mA接口装置，具有完全互换性。 Easidew
变送器的电缆长度并不影响其互换性，因此，保养校验方法可用于所有的asidew变送器。对于不需

要Easidew变送器连续工作的应用场合，用户可把Easidew变送器送回到密析尔仪表公司进行再校

准。 
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附件1. Easidew变送器技术指标  

形式： 
校验范围： 
电源： 
输出： 
互换性： 
露点精度： 
气体温度： 
工作环境： 
贮存温度： 
温度系数： 
工作压力： 
流量率： 
 
可溯源证书： 
 
环境保护： 
重量： 

密析尔陶瓷传感器 
-100 ~ +20 °C 露点 
2 ~ 28 V DC 
4~20mA电流源，覆盖全部露点范围 
Easidew变送器完全可互换 
满量程的±2.0 °C 
-40 ~ +60 °C 
-20 ~ +50 °C 
-40 ~ +75 °C 
温度补偿 
0.1 Pa ~ 30 MPa绝压 
1~5 L/分，安装在标准采样挡板上时 
0~10 m/秒，直接插入安装时（80 μm 烧结防护） 
-75 ~ +20 °C露点溯源至英国国家物理实验室(NPL), 美国国家标准和技术研究院（NIST） 
[< -75 °C的露点: 直接以基本的冷镜露点仪为基准] 
IP65 (IP66或NEMA 4可选) 
0.15kg 

故障报警： 

 

故障情况 

变送器故障 

低于露点范围 

高于露点范围 

报警输出 
23 mA 
4 mA      出厂时设定程序 
20 mA 

注意：用户可对电流输出范围和故障情况进行编程。编程所需软件由密析尔仪表直接提供或可从

www.michell-instruments.com免费下载。 
变送器电缆： 一对7芯直径0.25 mm (22 a.w.g.)标准镀锡铜导线,聚丙烯绝缘,由普通镀锡铜接地线螺旋扭曲,外

层复铝化聚酯带,与第二对同样电缆一起封于PVC护套内,最大长度800米 

附件2. 回收 
密析尔仪表非常重视环境保护。无论什么情况下，减少和排除有害于环境的材料物质的使用是密析尔义不容辞

的义务。同样，只要实践允许，密析尔不断地增加可回收材料和回收材料的采用，用于产品设计和工厂运行。

用户购买的产品会含有可回收/回收材料的零件。如果用户要求的话，密析尔乐意提供这些元气件的详细信息。 

附件3. 产品对健康没有危害的声明 

根据1987出版的用户保护法案、1974年出版的工作法案第6节健康安全条例和1988年出版的健康条例中有害物质

控制的要求, 生产商必须声明对仪表产品的收货员和用户就产品贮存、搬运和使用，有否存在潜在的危险。本

手册中的产品和密析尔仪表其它产品，用户在按照产品说明书、样本和选型手册中所规定的技术和环境条件下

使用时，对健康均没有任何危害。如果用户需要进一步了解每个零部件的详细说明和信息，请与我们的销售技

术人员联系。 

附件4. 客户服务联系方法 

见封面信息或与以下子公司联系：  
Michell Instruments GmbH 
Industriestrasse 27, 61381 Friedrichsdorf, 
德国 
电话: +49(0)617259170 传真: +49(0)6172 591799 
E-mail: info@michell.de 

Michell Instruments Benelux BV 
Kastanjelaan 18b, 2982 CM Ridderkerk, 
荷兰 
电话: +31(0)180 466460 传真: +31(0)180 415623 
E-mail: info@michell-instruments.nl 
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